Si rilascia attestato di partecipazione per Curricm

QUOTE DI ISCRIZIONE

-Euro 40,00 (IVA inclusa) per i Soci ATE, Soci CORAVIPER in
regola con la quota associativa 2010 e per gli isttra Federgeometri
-Euro 80,00 (IVA inclusa) per altri partecipanti

-Gli studenti del Politecnico di Milano hanno dioitall'ingresso gratuito
al Convegno ma non agli atti.

Una copia degli atti verra distribuita ai Docerdffinché possa essere
utilizzata nei corsi istituzionali

| PAGAMENTI, da trasmettere alla Segreteria ATErerhartedi 8.6.10,
possono essere cosi effettuati:

-bonifico bancario intestato a ATE SERVIZI srl, isilo - Credem Milano
Ag 3 - IBAN IT58 E030 3201 6020 1000 0002 671

-assegno bancario o circolare non trasferibilestate a ATE Servizi srl e
spedito con assicurata convenzionale a ATE Sesviziiale Giustiniano
10, 20129 Milano.

L'iscrizione al Convegno viene ratificata solo dog@evimento della
copia dell'ordine di bonifico da inviare alla Segteria, assieme al
modulo di iscrizione sotto riportato, al fax 02 892 0508 oppure a
ateservizi@tiscalit - Per informazioni: tel. 02 2941 9444 (mattina)

IL SOTTOSCRITTO .. cciitiit ettt ettt e et ee e e
(nomedpgoome)

Socio ATE Socio Conpaviper Federgeometri altro
DICHIARA DI ISCRIVERSI AL CONVEGNO pagando

Euro 40,00 (IVA inclusa) Soci ATE, Conpavipeedergeometri
Euro 80,00 (IVA inclusa) altri partecipanti

Tramite  BONIFICO ASSEGNO

INTESTARE LA FATTURA A:

COgNOME....euiiiiie e NOme......coviii e

SOCIBLA 1ot it e e

cod.fisCale. ...
(da indicare anche se uguale a P.1.)

Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 196/03

MODERATORE

DoTT. ING. DONATELLAGUZZONI(PRESIDENTEATE)

PARTECIPANO IRELATORI

P.l. GIANNIBEBI (SocioATE)

DoTT. ING. FRANCESCQ@ANTONI (SocioATE)

GEoM. GIORGIOCARISSIM(COORDINATORECOMITATO MASSETTI
CONPAVIPER

DoTT. ING. FILIBERTOFINZI (Soclo ATE)

DoTT. ING. DONATELLAGUZZONI(PRESIDENTEATE)
PROF. ING. GIOVANNI PLIZZARI(UNIVERSITA DBRESCIA
PRESIDENTECTE,SOCIO ATE)

DoTT. ING. PAOLOROCCA(SoCIOATE)

DoTT. ING. FRANCESCGTRONAT(Socio CONPAVIPER)
Geom. GIUSEPPEFELICEZAMBETTI(Socio ATE—Socio
CONPAVIPER)

IN COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA
“L'Edilizid

BIA
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eddesnig

olzuogd

via Celoria

SEGRETERIA ATE

Ing.Riccardo De Col
Sig.ra Mirella Milanese
Viale Giustiniano 10-20129 Milano
tel. 02 29419444 - fax28520508
ateservizi@tiscali.it
http://www.ateservizi.it

ASSOCIAZIONE TECNOLOGI PERL’EDILIZIA

POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento Ingegneria Strutturale

d’intesa con

ENTE[|NAZIONALE

CONPAVIPER

Associazione Nazionale Pavimentazioni Continue

ENTE GIURIDICO

73°
CONVEGNO ATE

| massetti e le cappature

Prestazioni funzionali,
normative di riferimento,
metodi di calcolo e di verifica

giovedi,10GIUGNO 2010
ORE 13:30-19:00

POLITECNICODI MILANO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIASTRUTTURALE
AULA CASTIGLIANO

Piazza Leonardo da Vinci 32 - Milano



La UNI EN 13813:2004 e applicabile a tutti i contpar
dellindustria dei massetti, sia per uso civile @amenerciale, sia
per uso industriale, sempre che siano realizzatntierni. Oggi
questa norma é sufficientemente conosciuta daipsotiuttori di
massetti per uso civile, con conseguente MarcatiEa del
materiale, se rispondente ai requisiti previsti’Akbégato ZA.2
della stessa norma. Nessuna utilizzazione € ndt@amepo dei
pavimenti industriali, anche se la UNI EN 13813 dice
chiaramente che ci troviamo di fronte ad un’apgiicae prevista,
vedi il caso dei massetti con aggregati duri estesti all'usura,
che normalmente sono malte cementizie ad elevaistenza
all'abrasione, note commercialmente con il nompatitine.

Aspetto importantissimo della UNI EN 13813 e la sua

impostazione prescrizionale per quanto concernenassetti e
materiali per massetti”, non sotto l'ottica del azdb della

struttura, bensi della prestazione funzionale delrpento (Classi
di resistenza alla compressione e flessione, essiat all’'usura,
durezza superficiale, resistenza all'impronta nesiéd ai carichi
rotanti, tempi di presa, ritiro e rigonfiamento,nsistenza, pH,
modulo di elasticita, forza di aderenza, resistealfarto), con

chiara indicazione delle prestazioni obbligatoriateedichiarabili

in funzione del tipo di massetto (massetto cemintinassetto a
base di solfato di calcio, a base di magnesio,astite d’asfalto,
a base di resina sintetica).

Per quanto concerne il pavimento industriale susetts/piastra
di calcestruzzo, oggi possiamo fare riferimenta &INI EN 206-
1 ed alla specifica UNI 11146 “Pavimenti di calceszo ad uso
industriale — Criteri per la progettazione, la cozibne ed il
collaudo”, nonche ai Codici di Buona Pratica Coriper, ma
poco o nulla si dice sulla prestazione funzionaé Rlavimento
mentre si forniscono utili indicazioni circa i mdtodi calcolo
della struttura. Per gli altri materiali per masisatlla, salvo le
norme UNI EN 13813 ed UNI EN 13318:2002 “Massetti
materiali per massetti — Definizioni”.

Anche le cosiddette "cappature" (disposte all'dssao ma,
talvolta, anche allintradosso) oggi sempre piu tasael
rifacimento od integrazione strutturale di vecchulas (e di
vecchie travi - o di travi sbagliate e/o degrada®)o "lasciate
sole" dalla normativa ed affidate alla spesso sc&apienza" dei
progettisti. Esistono norme per le struttured&ralcestruzzo che
potrebbero essere di guida per molti interventiilechoderno
approccio al problema del ritiro differenziale deateriali di

PROGRAMMA

ORA13:30 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ORA 14:00 —INIZIO LAVORI

MODERATORE : Donatella Guzzoni
Saluto di apertura e introduzione al convegno
Donatella Guzzoni
Presentazione nuovo Comitato Conpaviper massetti e
sottofondi

Giorgio Carissimi

I massetti nelle pavimentazioni civili, industriale
commerciali: le norme di riferimento

Giuseppe F. Zambetti
| massetti nelle costruzioni civili e commerciali.
Francesco Stronati
| pavimenti fibrorinforzati

Giovanni Plizzari

16:00—PAUSA CAFFE’

| pavimenti sottili: le problematiche
Gianni Bebi

Il rinforzo dei solai in legno tramite cappatura
dall’estradosso

Francesco Cantoni, Paolo Rocca

La cappatura dei solai: il massetto strutturale

Con il contributo di:

Consorzio
Tecnico
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Consistency 1910

diversa eta (compresa la fondamentale introduzaeieconcetto

Vers b Ai partecipanti al Convegno verra distribuito in aggio il
di "ritiro autogeno") potrebbe essere utilizzataa fa corretta

. AN o -+ volume“NOTE SUL CALCESTRUZZO OGGI - Il contribuioud
preparazione delle superfici di contatto, degli ispénsabili operatore per equilibrare il ben fare con il ben noscere® di

“connettori” e del corretto controllodelle operazioni  di Giuseppe Felice Zambetti, edito da Edizioni 31 lpe€ollana Libri
collegamento e ancora carente e va approfondito. Dibattito ATE.

Filiberto Finzi



